
 

 

Marine Software RELEASE NOTES 

( 9”/12” e serie Controller ) Versione 5.7.0R (09/04/2025) 

*** Leggere con attenzione le note in calce al documento riguardanti le vecchie versioni di 

BBFF Black Box Fish Finder NON-chirp*** 

IMPORTANTE: Questa versione non è compatibile con Controller con UID 1007 

Migliorie: 

• Migliorata la Modalità di visualizzazione nel menu Fish Finder per impostare manualmente la 

gamma di visualizzazione e lo spostamento 

• L’informazione sulla distanza fornita dal waypoint è ora espressa con 3 decimali 

• Introdotta opzione edit mark nell'elenco delle funzioni dei tasti funzione rapidi 

• Aggiunto supporto messaggio HDM per l'interfaccia NMEA-0183 IN e OUT 

• Migliorata lettura delle carte Navionics 

• Migliorata Lettura delle carte Polaris (USA) 

• Dimensioni dell'icona delle Tide Station corrette in modalità “piccola” 

• Aggiunto messaggio di avviso prima dell’ eliminazione di un waypoint 

• Migliorata interfaccia Mirror Contro su iPhone 

• Miglioramento visualizzazione info nella casella dati di virata (Timone) 

Bug Risolti: 

• Miglioramento calcolo data e ora per la registrazione traccia in simulazione GPS 

• Il sottomenu Plotter Sync per carte Navionics non è più presente su un dispositivo senza WiFi 

• Il tipo di nave è ora correttamente riportato nell'elenco AIS 

Nuove Funzioni: 

• Introdotta Funzionalità BarentsWatch Fishing Gear per l'attività di pesca nell'area del mare di 

Norvegia 

 

 

 

 



*** Note sulla compatibilità: 

ATTENZIONE: la famiglia Marine Software 5.x (incluse tutte le versioni a partire dalla release 5.0.0R) NON 

è compatibile con nessun vecchio FishFinder (FF) NON-Chirp. Pertanto: 

o NON AGGIORNARE IL SOFTWARE SE.. devi aggiornare una qualunque BBFF NON CHIRP, in quanti tali FF 

sono compatibili con versioni SW uguali o precedenti alla 4.2.0R; 

o DEVI AGGIORNARE IL SOFTWARE SE… utilizzi una nuova Black Box Fish Finder con tecnologia CHIRP 

(BBFF-Chirp). Il nuovo BBFF-Chirp è compatibile solo con Marine SW 5.0.0R (e versioni successive). Ricorda 

che qualsiasi trasduttore CW esistente installato e utilizzato con un FF NON-Chirp può essere utilizzato 

anche con un nuovo BBFF-Chirp, sebbene il BBFF-Chirp funzionerà in modalità CW a meno che non sia 

collegato a un trasduttore Chirp. 


