
Fish PRO CHIRP
Digital Black Box Fish Finder

Dati tecnici

Il nuovo sistema FISH PRO CHIRP permette di 
visualizzare il fondale marino con una definizione 
molto più alta ripetto agli ecoscandagli 
tradizionali, inoltre grazie alla multifrequenza, 
riesce a penetrare l’ acqua con più facilità e quindi 
a raggiungere i fondali più profondi a parità di 
potenza.

Caratteristiche

-Vista professionale del fondale sia alto che basso
-Profondità maggiori rispetto alla norma
-Riconoscimento migliore della biomassa (pesci)
-Riconoscimento migliore del tipo di fondale
-Frequenze utuilizzate Bassa Media e Alta

Peso 600 g

Alimentazione 10-35 Vdc

Frequenza CHIRP LF/MF/HF (40 
to 210 kHz)

Potenza From 300 W to 1 kW

Temperatura di esercizio –20°C / +60°C

Impermeabiltà IPX6



Fish PRO CHIRP
Digital Black Box Fish Finder

Trasduttori CHIRP dedicati

B175L
Frequenza 40 - 60 Khz

B75H
Frequenza 130 - 210 Khz

B150M
Frequenza 95 - 155 Khz

B75L
Frequenza  40 - 75 Khz

B75M
Frequenza 80- 130 Khz

TM150M
Frequenza 95 - 155 Khz
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