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Manuale Lorenz Marine 

 

 

 

 

Antenna Radar MDS-15 

 

MANUALE DI AVVERTENZE E INSTALLAZIONE 

 

1. Garanzia e avvertenze 

 

AvMap Srl garantisce che ogni unità sia priva di difetti nei materiali e nella lavorazione, 

in condizioni di uso e servizio normali, per un periodo di 24 mesi dall’acquisto al dettaglio 

originale. Durante il periodo di garanzia, AvMap Srl riparerà o sostituirà qualsiasi 

componente che non funzioni in condizioni normali senza costi per parti o manodopera. 

Gli sviluppi tecnologici, le modifiche e gli aggiornamenti software non sono coperti dalla 

garanzia. Per assistenza in garanzia, contattare il rivenditore autorizzato locale per le 

istruzioni di spedizione. Il dispositivo deve essere imballato in modo sicuro con il codice 

di tracciamento chiaramente scritto all’esterno del pacco (spese di spedizione a carico 

del cliente). Includere copia della ricevuta originale come prova d’acquisto. Questa 
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garanzia limitata non si estende ai dispositivi soggetti a uso improprio, negligenza, 

incidenti, cablaggio errato o installazione non corretta. AvMap Srl si riserva il diritto di 

riparare o sostituire il dispositivo a propria discrezione. 

Istruzioni di sicurezza 

• Non aprire l’apparecchiatura: all’interno sono presenti tensioni pericolose che possono 

causare scosse elettriche, ustioni o gravi lesioni. Solo personale qualificato deve 

operare all’interno. 

• Indossare cintura di sicurezza e casco quando si lavora sull’unità antenna. Cadute dal 

supporto dell’antenna possono causare gravi lesioni o morte. 

• Mantenersi a distanza dall’antenna in trasmissione: l’antenna radar emette radiazioni a 

microonde potenzialmente dannose, in particolare per gli occhi. Non guardare mai 

direttamente il radiatore dell’antenna da meno di 1 m con radar in funzione. 

• Spegnere l’interruttore del radar prima della manutenzione dell’antenna. Apporre un 

cartello di avviso vicino all’interruttore affinché non venga acceso durante gli interventi. 

• Non smontare o modificare l’apparecchiatura. Si rischiano incendi, scosse elettriche o 

gravi lesioni. 

• Spegnere immediatamente l’alimentazione se entra acqua nell’apparecchiatura o se si 

nota fumo/fiamme. L’uso continuato può causare incendio o scossa elettrica. 

• Non posizionare contenitori con liquidi sopra l’apparecchiatura: eventuali fuoriuscite 

possono causare incendi o scosse elettriche. 

2. Premessa 

 

Grazie per aver scelto l’antenna radar marina MDS-15. L’antenna è progettata e 

costruita per soddisfare le esigenze dell’ambiente marino. Nessun dispositivo può 

tuttavia funzionare correttamente se non viene installato e mantenuto in modo adeguato. 

Leggere e seguire attentamente le procedure consigliate per installazione, utilizzo e 

manutenzione. Il prodotto può essere installato dall’acquirente, ma chi avesse dubbi 

sulle proprie capacità tecniche dovrebbe affidarne l’installazione a un rivenditore 

autorizzato o a un tecnico qualificato. 

2.1 Contenuto della confezione 

• Antenna radar marina MDS-15; 

• KM-Router; 

• Cavo di alimentazione, 15 m; 
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• Cavo Ethernet, 15 m; 

• Kit installazione cavi; 

• Manuale di Avvertenze & Installazione; 

2.2 Caratteristiche principali 

• Cavo Ethernet RJ45 integrato per connessione, tramite router Wi‑ Fi, a un sistema di 

navigazione marino Wi‑ Fi compatibile; 

• Radar ad alta potenza 4 kW, per tutte le condizioni meteo; 

• Portata fino a 36 nm; 

• Qualità e affidabilità in un’antenna compatta, leggera e dal costo contenuto; 

• Tecnologia digitale di rilevamento bersagli radar; 

• Algoritmi avanzati anti‑ disturbo mare/pioggia integrati; 

• Elaborazione del segnale completamente digitale; 

• Front‑ end a microonde ad alte prestazioni. 

2.3 Specifiche tecniche 

Unità antenna (Antenna Unit) 

Parametro Valore 

Radiatore Guida d’onda a fessure (Slotted waveguide 

array) 

Lunghezza radiatore 46 cm 

Larghezza fascio orizzontale (Horizontal 

beamwidth) 

5° 

Larghezza fascio verticale (Vertical 

beamwidth) 

25° 

Lobi laterali (Sidelobe) Entro ±20° dal lobo principale: < −18 dB; 

Oltre ±20°: < −23 dB 

Polarizzazione Orizzontale 
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Velocità rotazione antenna Lunga portata (3–36 nm): 24 RPM (±2); 

Media (1.5–3 nm): 36 RPM (±2); Breve 

(0.125–1.5 nm): 48 RPM (±2) 

Resistenza al vento Velocità relativa 100 nodi (51,5 m/s) 

Peso 8,5 kg 

 

Modulo ricetrasmettitore (Transceiver module, in radome) 

Parametro Valore 

Tubo trasmittente MSF1421B o MAF1421B 

Frequenza 9410 MHz ± 30 MHz 

Potenza di picco 4 kW (nominale) 

Lunghezza/PRF impulsi 0,08 μs, 2100 Hz (0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1.5 

nm) / 0,3 μs, 1200 Hz (1.5, 2, 3 nm) / 0,8 

μs, 600 Hz (3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 nm) 

Tempo di riscaldamento 1 min e 30 s 

Modulatore Commutazione a FET (FET switching) 

IF 60 MHz 

Sintonia Automatica o manuale 

Front‑end ricevitore MIC (Microwave IC) 

Larghezza di banda (Bandwidth) Con 0,3/0,08 μs: 25 MHz; con 0,8 μs: 3 MHz 

Duplexer Circolatore con limitatore a diodo 

 

Cavo Ethernet 

• Cavo Ethernet con connettore RJ45 (15 m). 

Unità di alimentazione (Power Supply Unit) 

• Alimentazione: da 10,5 Vdc a 40 Vdc (alimentatore regolato integrato, 15 m) 

• Consumo: max 40 W 
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Ambiente di esercizio 

• Temperatura (unità antenna): −25 °C ~ +70 °C 

• Umidità: umidità relativa ≤ 93% a +40 °C 

Distanza di sicurezza dalla bussola (Compass safe distance) 

Unità Bussola standard Bussola di governo 

Unità antenna 130 cm 95 cm 

 

3. Installazione 

 

Questa sezione descrive le procedure necessarie per l’installazione: posizionamento e 

fissaggio dell’unità antenna, collegamento dei cavi di segnale e alimentazione, messa a 

terra, verifiche e regolazioni. 

3.1 Posizionamento antenna e note di maneggio 

• Installare l’unità antenna in genere sopra la timoneria o su un albero radar con una 

piattaforma idonea. Scegliere un punto con visuale libera a 360°: parti della 

sovrastruttura o manovre possono generare settori d’ombra (blind sectors). 

• Determinare ampiezza angolare e rilevamento relativo di eventuali settori d’ombra 

subito dopo l’installazione. 

• Spaziatura consigliata antenne: 90 cm tra GPS e VHF; 60 cm tra Radar e VHF; 120 cm 

tra due VHF. 

• Per ridurre interferenze, evitare di far correre il cavo segnale vicino ad altra elettronica 

di bordo o in parallelo ai cavi di potenza. 

• Rispettare le distanze di sicurezza dalla bussola per evitare deviazioni magnetiche. 

• Posizionare il Wi‑ Fi router e il sistema di navigazione a distanza minima 1,2 m e 

massima 20 m, limitando ostacoli metallici o sorgenti RF forti. 

Figura 3.2.a — Posizione tipica dell’unità antenna 

 

3.2 Montaggio del radome MDS‑15 
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1) Aprire la confezione e prelevare con cura unità antenna, KM‑Router e kit di 

installazione cavi. 

1) Tutte le connessioni si effettuano sulle prese alla base del radome: non rimuovere il 

coperchio. 

1) Forare 4 punti sulla piattaforma di montaggio, paralleli alla linea di fede della nave 

(vedere cap. 4 per quote). 

1) Collegare il cavo Ethernet da 15 m (RJ45) alla porta Ethernet MDS‑ 15 (tappo nero). 

1) Collegare il cavo di alimentazione da 15 m alla porta di alimentazione MDS‑ 15 

(tappo blu). 

1) Fissare i cavi con la fascetta in dotazione (non pizzicare il cavo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.b — Fissaggio della base del radome alla piattaforma 

 

 

4. Disegni e dimensioni 

 

Typical antenna unit location 
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Figura 4 — Dimensioni radar MDS‑ 15 

 

 

5. KM‑ Router 

 

 

5.1 Introduzione 

KM‑ Router è fornito insieme all’antenna MDS‑ 15. È un router Wi‑ Fi/Ethernet per 

impiego a bordo, con 1 porta WAN, 4 porte LAN, 1 porta seriale e connettore antenna 

Wi‑ Fi. Alimentazione 10,5–32 Vdc. Offre funzionalità analoghe ai router 

domestici/ufficio. 

5.2 Contenuto confezione KM‑ Router 

• Unità KM‑ Router 

• Antenna Wi‑ Fi 

• Cavo di alimentazione, 2 m 

• Cavo Ethernet RJ45, 1 m 

5.3 Istruzioni per il primo avvio 
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• Collegare il KM‑ Router all’alimentazione DC (10,5–32 Vdc) e accenderlo. 

• Attendere l’accensione dell’indicatore di alimentazione e poi quello Wi‑ Fi. 

• SSID e password di default sono sull’etichetta: SSID “KM‑ Router‑ (seriale)”; 

Password “12345678”. 

• Per cambiare SSID/password: collegare un PC a una porta LAN e aprire la pagina di 

configurazione: http://223.168.1.253  (login: admin / password: admin). 

• Impostare nuovo SSID/password e premere APPLY. 

5.4 Pannello e comandi 

 

Figure 5.4.a - DB9 Serial Port / WiFi Indicator / Reset Button / Restart Button / On/Off / PWR Connector 

 

 

 

 

 

5.4.b - Wi-Fi antenna connector / WAN Port / LAN Ports 1, 2, 3, 4 

Nota: dopo “Reset”, collegare a un PC per reimpostare l’IP LAN via pagina di gestione: impostazioni di 

default post‑ reset: http://192.168.16.254 (login: admin / password: admin). 

5.5 Parametri 

Parametro Dettaglio 

Standard wireless IEEE 802.11n/g/b 

Standard cablato IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

Velocità trasmissione wireless 11n: fino a 150 Mbps; 11g: fino a 54 Mbps; 

11b: fino a 11 Mbps 

Canali 1–14 
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Banda di frequenza 2.4–2.4835 GHz 

Potenza TX 12–15 dBm 

Sensibilità RX −70 dB 

Connettori 1 WAN / 4 LAN / UART 

Tipo antenna Esterna (IPEX) 

Modalità Wi‑Fi STA / AP / Router wireless (Repeater 

supportato) 

Sicurezza wireless Filtro MAC, WEP 64/128/152, 

WPA/WPA2‑PSK (TKIP/AES) 

Gestione rete Interfaccia web, import/export config, 

upgrade firmware, UART‑to‑network 

Connessioni socket TCP/UDP: > 20 connessioni 

Baud rate seriale 1200–2.500.000 bps (2500000/n, 

1≤n≤65535) 

Consumo (indicativo) 

Modalità Assorbimento Note 

UART→Wi‑Fi 110 mA × 5 V AP o STA (porte rete chiuse) 

UART→Ethernet 70 mA × 5 V Solo WAN 

Gateway (default) 160 mA × 5 V Wi‑Fi attivo e 5 porte rete 

attive 

Repeater (bridge) 160 mA × 5 V Wi‑Fi attivo e 5 porte rete 

attive 

5.6 Specifiche 

• Dimensioni: 130 × 31 × 100 mm 

• MCU 580 MHz, alta capacità di elaborazione 

• 150 Mbps (802.11b/g/n), larghezza canale 20/40 

• Supporto 802.11v; modalità AP, STA e mista 

• Porta 10/100M adattiva aggiuntiva (quinta) 
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• PMU integrato; fino a 16 BSSID 

• Cifrature: WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI 

• QoS, WMM, WMM‑ PS 

• Alimentazione: 10,5–32 Vdc (max 50 mA @12 Vdc) 

• Temperatura: −20 °C ~ +65 °C; Umidità: 90% ±3% @ 40 °C 

• Impermeabilità: IPX2 

 

 

6. Connessioni 

 

 

L’antenna radar si collega tramite cavo Ethernet a un router Wi‑ Fi esterno (KM‑ Router 

incluso) per fornire un segnale stabile. Tramite il router, l’MDS‑ 15 si connette in 

modalità wireless al sistema di navigazione Wi‑ Fi marino. Verificare le specifiche del 

sistema di navigazione per la compatibilità con l’MDS‑ 15. 

Figura 6.0.a — Collegamento del radar al sistema di navigazione 

 

6.1 Configurazione 

• Inserire il cavo Ethernet dell’MDS‑ 15 (RJ45) in una qualsiasi porta LAN del 

KM‑ Router preconfigurato (non usare la porta WAN). 
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• Alimentare il KM‑ Router e attendere il lampeggio del LED Wi‑ Fi. 

• Alimentare il radar MDS‑ 15. 

• Accendere il sistema di navigazione Wi‑ Fi. Dal menu “Porte e Connettività”, abilitare la 

LAN wireless, selezionare la rete (KM‑ Router‑ xxxx) e connettersi con password 

“12345678”. 

• Se si utilizza un altro router, preconfigurarlo con IP 223.168.1.1 e credenziali secondo 

preferenza. 

• La rete verrà ricordata e la connessione avverrà automaticamente in seguito. 

Cavo antenna MDS‑ 15 — colori/funzioni 

Colore cavo Funzione 

Nero PWR − (negativo) 

Rosso PWR + (10,5–40 Vdc) 

Nero con capocorda ad anello GND (messa a terra) 

Nota: il cavo di massa (nero con capocorda) si collega alla messa a terra dello scafo 

metallico. Per barche in legno o vetroresina, non è necessario collegare la massa. Si 

consiglia un interruttore con fusibile (5 A @12 V; 3 A @24 V) per l’antenna radar. 

7. Informazioni sulla conformità del prodotto 

 

7.1 Dichiarazione di conformità UE (versione semplificata) 

SI‑ TEX Marine Electronics, 25 Enterprise Zone Drive suite 2, Riverhead, NY 11901, 

USA dichiara che le apparecchiature radio elencate di seguito sono conformi alla 

Direttiva 2014/53/UE. 

Prodotto Modello 

Antenna radar 4 kW MDS‑15 

Router KM‑Router 

 


